
x2

x1

czerw.

Awaria

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

Obiekt

Pompa głębinowa
PWG1

3,0 kW M
3~

kabel istniejący

0,4 kV

Praca pompy

x2

x1

zielona

Praca
 pompy

Drzwi szafy SZS1

A1

A2

PWGK1

Załącz pompę

OUD

S1

11

14

START
11

14

S2

11

12

STOP

N

- 24VDC

LE1

+24VDC
L24-2

Szafka zasilająco-sterująca SZS1

Pompa gł ębinowa PWG1.
Obwód NA001
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02
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 SEMAKO

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Elektryczna i AKPiA

Piotr Główka

Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji
Jankowice Wielkie i Michałów

Stacja Uzdatniania Wody - Jankowice Wielkie

Gmina Olszanka

5

2 4 6

1 3

51 3

62

L1/022.01

L2/022.01

L3/022.01

K1

Q1

4 A2

K1

11

14

11

14

0-STOP
1-ZAŁĄCZ

14

1
13

0

A1

Skrzynka
zasilania
pomp głębinowych
SPWG

21

24

PWGK1

N

SZS1-SPWG-s

YKSY 12x1,5 mm2

S1

(*) istniejący kabel

RNN-SPWG-e

GV2ME14
+GV2AE11

(*) - urządzenia istniejące

(*)

(*)

1 2 3 PE

%I0.8.05
IND

21

24

230VAC
1F5

WBK1

LS

LSPWG

6

5

1

4

3

1

K1-S8-A06

%Q0.10.32

K1-S10-B01

11

14

WBK1

11

14

LOK1

LZ

LSPWG/5

Przekaźnik 

12

A2

11

N

14

interfejsowy

PI6-1P-230VAC

+24VDC
L24-2

A1

LSPWG/6

Przekaźnik 

12

A2

11

N

14

interfejsowy

PI6-1P-230VAC

+24VDC
L24-2

A1

Awaria pompy

%I0.8.06
IND

K1-S8-A07

4

3

1

2

3

Lokalne sterowanie
pompą PWG2

Rys. 22/7

3

2

1

3

2

1

iSW 3P 32A A9S60332

WG1

Rozdzielnica RNN

2 2



x2

x1

czerw.

Awaria

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

Obiekt

Pompa głębinowa
PWG2

2,2 kW M
3~

kabel istniejący

0,4 kV

Praca pompy

x2

x1

zielona

Praca
 pompy

Drzwi szafy SZS1

A1

A2

PWGK2

Załącz pompę

OUD

S3

11

14

START
11

14

S4

11

12

STOP

N

- 24VDC

LZ

Szafka zasilająco-sterująca SZS1

Pompa gł ębinowa PWG2.
Obwód NA002
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AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
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Piotr Główka

Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji
Jankowice Wielkie i Michałów

Stacja Uzdatniania Wody - Jankowice Wielkie

Gmina Olszanka

5

2 4 6

1 3

51 3

62

K2

Q2

4

L1/021.04

L2/021.04

L3/021.04

A2

K2

11

14

11

14

0-STOP
1-ZAŁĄCZ

14

1
13

0

A1

Skrzynka
zasilania
pomp głębinowych
SPWG

21

24

PWGK2

N

SZS1-SPWG-s

YKSY 12x1,5 mm2

S2GV2ME10
+GV2AE11

(*) - urządzenia istniejące
(*)

(*)

4 5 6 PE

%I0.8.07
IND

LS9

8

7

3

K1-S8-A08

%Q0.10.33

K1-S10-B02

LSPWG/8

Przekaźnik 

12

A2

11

N

14

interfejsowy

PI6-1P-230VAC

+24VDC
L24-2

A1

LSPWG/9

Przekaźnik 

12

A2

11

N

14

interfejsowy

PI6-1P-230VAC

+24VDC
L24-2

A1

Awaria pompy

%I0.8.08
IND

K1-S8-A09

7

3

Lokalne sterowanie
pompą PWG1 

Rys. 21/8

1 1

2 2

LSPWG

21

24

230VAC
1F5

WBK1

Lokalne sterowanie
pompą P003

Rys. 52/7

 


